AUSSCHREIBUNGSTEXTE @Weissenbﬁck

TEGULA RVS-PLATTE

Gemal RVS-Richtlinien hinsichtlich MaRe und Proportionen fur ungebundene Ausflihrung von schwer
belasteten Flachen, mit kleiner Fase.

Das Produkt verfligt Gber die folgenden Eigenschaften: LKW-befahrbar (Details siehe
Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbestandig, dichte feinbleibende Oberflache, 90% weniger
Abwitterung als die ONORM erlaubt, 25% héhere Festigkeit und Belastbarkeit als die ONORM fordert,
17% weniger Abrieb als die ONORM vorschreibt, mit hydrophober Oberflache, entspricht der ONORM
B3258 und erfiillt die Mindestanforderungen fiir Betonsteinpflaster gema ONORM EN1338, EN1339
und EN1340.

TECHNISCHE DATEN

Dicke: 18 cm
Steinmall: 99 x 69 x 18 cm
Farbe(n): Grau

Verlegemuster/Ausfiihrung nach Wahl des Auftraggebers.

LEITPRODUKT
Weissenbock Tegula® RVS-PLATTE

MENGE

MOGLICHE SONDERAUSFUHRUNGEN LT. SELECT PROGRAMM

Im Select Programm ist dieses Produkt auch in anderen Farben und Oberflachen erhaltlich. Genaue
Informationen dazu finden Sie im Select Flyer, die Kosten fur die Sonderausfihrungen finden Sie im
Anhang ,Select Ausfiihrungen®
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